
	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 		  Inch 	 mm 	 Inch	 mm 	 Inch 	 mm 
	 1/2 	 15 	 1/2	 15 	 3 1/2	 89 	 7/16 	 11 		   	 1 3/8 	 35 	 2 3/8	 60.5 	 4 	 1/2	 13 	 2 1/4 	 57.5 	 1 3/4 	 44.5 
	 3/4 	 20 	 3/4 	 20 	 3 1/8 	 98.5 	 1/2 	 13 			   1 11/16 	 43 	 2 3/4 	 70 	 4 	 1/2 	 13 	 2 1/4 	 57.5 	 2	 51 
	 1 	 25 	 1 	 25 	 4 1/4 	 108 	 9/16 	 14.5 	 7/16	 11 	 2 	 51 	 3 1/8 	 79.5 	 4 	 1/2	 13 	 2 1/2 	 63.5 	 2 	 51 
	 1 1/4 	 32 	 1 1/4 	 32 	 4 5/8 	 117.5 	 5/8 	 16 	 1/2	 13 	 2 1/2 	 63.5 	 3 1/2 	 89 	 4 	 1/2 	 13 	 2 1/2 	 63.5 	 2 1/4 	 57.5 
	 1 1/2	 40 	 1 1/2	 40 	 5 	 127 	 11/16 	 17.5 	 9/16 	 14.5 	 2 7/8 	 73 	 3 7/8 	 98.5 	 4 	 1/2 	 13 	 2 3/4	 70 	 2 1/4 	 57.5 
	 2 	 50 	 2 	 50 	 6 	 152.5 	 3/4 	 19 	 5/8 	 16 	 3 5/8 	 92 	 4 3/4	 120.5 	 4 	 5/8 	 16 	 3 	 76.5 	 2 3/4 	 70 
	 2 1/2	 65 	 2 1/2 	 65 	 7 	 178 	 7/8	 22.5 	 11/16 	 17.5 	 4 1/8 	 105 	 5 1/2 	 139.5 	 4 	 5/8 	 16 	 3 1/4 	 82.5 	 3 	 76.5 
	 3 	 80 	 3 	 80 	 7 1/2 	 190.5 	 15/16 	 24 	 3/4 	 19 	 5 	 127 	 6 	 152.5 	 4 	 5/8 	 16 	 3 1/2 	 89 	 3	 76.5 
	 3 1/2 	 90 	 3 1/2 	 90 	 8 1/2 	 216 	 15/16 	 24 	 13/16 	 20.5 	 5 1/2	 139.5 	 7 	 178 	 8 	 5/8 	 16 	 3 1/2 	 89 	 3 	 76.5 
	 4 	 100 	 4 	 100 	 9 	 228.5 	 15/16 			   24 	 6 3/16 	 157.5 	 7 1/2 	 190.5 	 8 	 5/8 	 16 	 3 1/2 	 89 	 3 	 76.5 
	 5 	 125 	 5 	 125 	 10 	 254 	 15/16 	 24 	 7 5/16 		  186 	 8 1/2 		  216 	 8 	 3/4 	 19 	 3 3/4 	 95.5 	 3 1/4 	 82.5 
	 6 	 150 	 6 	 150 	 11 	 279.5 	 1 			   25.5 	 8 1/2 	 216 	 9 1/2 	 241.5 	 8 	 3/4 	 19 	 3 3/4 	 95.5 	 3 1/4 	 82.5 
	 8 	 200 	 8 	 200 	13 1/2	 343 	 1 1/8			   28.5 	 10 5/8 	 270 	11 3/4 	 298.5 	 8 	 3/4 	 19 	 4 	 101.5 	 3 1/2 	 89 
	 10 	 250 	 10 	 250 	 16 	 406.5 	1 3/16 			   30.5 	12  3/4	 324 	14 1/4 	 362 	 12 	 7/8 	 22.5 	 4 1/2 	 114.5 	 3 3/4	 95.5 
	 12 	 300 	 12 	 300 	 19 	 482.5 	 1 1/4 			   32 	 15 	 381 	 17 	 432 	 12 	 7/8 	 22.5 	 4 1/2 	 114.5 	 4 	 101.5 
	 14 	 350 	 13 1/4	 336,5 	 21 	 533.5 	 1 			   35 	 16 1/4	 413 	18 3/4 	 476.5 	 12 	 1 	 25.5 	 5 	 127 	 4 1/4 	 108 
	 16 	 400 	 15 1/4	 387,5 	23 1/2	 597 	1 7/16 			   36.5 	 18 1/2	 470 	21 1/4 	 540 	 16 	 1 	 25.5 	 5 1/4 	 133.5 	 4 1/2 	 114.5 
	 18 	 450 	 17 1/4	 438,5 	 25 	 635 	1 9/16 			   40 	 21 	 533.5 	22 3/4 	 578 	 16 	 1 1/8 	 28.5 	 5 3/4	 146 	 4 3/4	 121 
	 20 	 500 	 19 1/4 	 489 	27 1/2 	 598.5 	1 11/16 			   43 	 23 	 584.5 	 25 	 635 	 20 	 1 1/8 	 28.5 	 6 	 152.5 	 5 1/4 	 133.5 
	 24 	 600 	 23 1/4	 590,5 	 32 	 813 	 1 7/8 			   47.5 	 27 1/4	 692.5 	29 1/2	 749.5 	 20 	 1 1/4	 32 	 6 3/4 	 171.5 	 5 3/4 	 146 

 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch	 mm 		  Inch	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	
	 1/2 	 15 	 1/2 	 15 	 3 1/2 	 95.5 	 9/16 	 14.5 	 1 3/8	 35 	 2 5/8 	 67 	 4 	 1/2	 13 	 2 1/2 	 63.5 	 2 	 51 
	 3/4 	 20 	 3/4	 20 	 4 5/8 	 117.5. 	 5/8 	 16 	1 11/16 	 43 	 3 1/4 	 82.5 	 4 	 5/8 	 16 	 2 3/4	 70 	 2 1/2 	 63.5 
	 1 	 25 	 1 	 25 	 4 7/8 	 124 	 11/16	 17.5 	 2 	 51 	 3 1/2	 89 	 4 	 5/8 	 16 	 3 	 76.5 	 2 1/2 	 63.5 
	 1 1/4 	 32 	 1 1/4 	 32 	 5 1/4 	 133.5 	 3/4 	 19 	 2 1/2	 63.5 	 3 7/8 	 98.5 	 4 	 5/8 	 16 	 3 	 76.5 	 2 3/4 	 70 
	 1 1/2 	 40 	 1 1/2	 40 	 6 1/8	 155.5 	 13/16	 20.5 	 2 7/8	 73 	 4 1/2	 114.5 	 4 	 3/4 	 19 	 3 1/2 	 89 	 3 	 76.5 
	 2 	 50 	 2 	 50 	 6 1/2 	 165 	 7/8 	 22.5 	 3 5/8 	 92 	 5 	 127 	 8 	 5/8 	 16 	 3 1/4	 82.5 	 3 	 76.5 
	 2 1/2	 65 	 2 1/2 	 65 	 7 1/2 	 190.5 	 1 	 25.5 	 4 1/8 	 105 	 5 7/8	 149 	 8 	 3/4	 19 	 3 3/4 	 95.5 	 3 1/4 	 82.5 
	 3 	 80 	 3 	 80 	 8 1/4 	 209.5 	 1 1/8	 28.5 	 5 	 127 	 6 5/8	 168.5 	 8 	 3/4	 19 	 4 	 101.5 	 3 1/2 	 89 
	 3 1/2	 90 	 3 	 90 	 9 	 228.5 	 1 3/16 	 30.5 	 5 1/2	 139.5 	 7 1/4	 184 	 8 	 3/4 	 19 	 4 1/4 	 108 	 3 3/4 	 95.5 
	 4 	 100 	 4 	 100 	 10 	 254 	 1 1/4 	 32 	 6 3/16 	 157.5 	 7 7/8 	 200 	 8 	 3/4	 19 	 4 1/4 	 108 	 3 3/4	 95.5 
	 5 	 125 	 5 	 125 	 11 	 279.5 	 1 3/8 	 35 	 7 5/16	 186 	 9 1/4	 235 	 8 	 3/4	 19 	 4 1/2 	 114.5 	 4 	 101.5 
	 6 	 150 	 6 	 150 	 12 1/2 	 317.5 	 1 7/16	 36.5 	 8 1/2	 216 	 10 5/8	 270 	 12 	 3/4	 19 	 4 3/4 	 120.5 	 4 3/4	 108 
	 8 	 200 	 8 	 200 	 15 	 381 	 1 5/8 	 41.5 	 10 5/8 	 270 	 13 	 330 	 12 	 7/8 	 22.5 	 5 1/4 	 133.5 	 4 3/4 	 121 
	 10 	 250 	 10 	 250 	 17 1/2 	 444.5 	 1 7/8	 47.5 	 12 3/4	 324 	 15 1/4	 387.5 	 16 	 1 	 25.5 	 6 	 152.5 	 5 1/4 	 133.5 
	 12 	 300 	 12 	 300 	 20 1/2 	 521 	 2 	 51 	 15 	 381 	 17 3/4	 451 	 16 	 1 1/8 	 28.5 	 6 1/2	 165 	 5 3/4 	 146 
	 14 	 350 	 13 1/4	 336,5 	 23 	 584.5 	 2 1/8	 54 	 16 1/4 	 413 	 20 1/4 	 514.5 	 20 	 1 1/8 	 28.5 	 6 3/4 	 171.5 	 6 	 152.5 
	 16 	 400 	 15 1/4 	 387,5 	 25 1/2	 648 	 2 1/4	 57.5 	 18 1/2 	 470 	 22 1/2 	 571.5 	 20 	 1 1/4	 32 	 7 1/4 	 184 	 6 1/2	 165 
	 18 	 450 	 17 	 431,8 	 28 	 711.5 	 2 3/8	 60.5 	 21 	 533.5 	 24 3/4	 628.5 	 24 	 1 1/4	 32 	 7 1/2 	 190.5 	 6 3/4 	 171.5 
	 20 	 500 	 19 	 482,6 	 30 1/2	 775 	 2 1/2	 63.5 	 23 	 584.5 	 27 	 686 	 24 	 1 1/4	 32 	 8 	 203.5 	 7 	 178
	 24	 600	 23	 584,2	 36	 914,5	 2 3/4	 70	 27 1/4	 692,5	 32	 813	 24	  1 1/2	 38	 9	 228,5	 7 3/4	 197
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 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch	 mm 		  Inch	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	
	 1/2 	 15 	 1/2 	 15 	 3 3/4 	 95,5 	 9/16 	 14,5 	 1 3/8 	 35 	 2 5/8	 67 	 4 	 1/2 	 13 	 3 	 76.5 	 2 3/4 	 70 
	 3/4 	 20 	 3/4 	 20 	 4 5/8 	 117,5 	 5/8	 16 	1 11/16 	 43 	 3 1/4 	 82.5 	 4 	 5/8 	 16 	 3 1/2	 89 	 3 1/4 	 82.5 
	 1 	 25 	 1 	 25 	 4 7/8 	 124 	 11/16	 17,5 	 2 	 51 	 3 7/8 	 89 	 4 	 5/8 	 16 	 3 1/2 	 89 	 3 1/4	 82.5 
	 1 1/4 	 32 	 1 1/4 	 32 	 5 1/4 	 133,5 	 13/16 	 20,5 	 2 1/2 	 63.5 	 3 7/8 	 98.5 	 4 	 5/8 	 16 	 3 3/4 	 95.5 	 3 1/2 	 89 
	 1 1/2 	 40 	 1 1/2	 40 	 6 1/8 	 155,5 	 7/8	 22,5 	 2 7/8	 73 	 4 1/2 	 114.5 	 4 	  3/4 	 19 	 4 1/4	 108 	 4 	 101.5 
	 2 	 50 	 2 	 50 	 6 1/2	 165 	 1 	 25,5 	 3 5/8	 92 	 5 	 127 	 8 	 5/8	 16 	 4 1/4	 108 	 4 	 101.5 
	 2 1/2 	 65 	 2 1/2	 65 	 7 1/2	 190,5 	 1 1/8	 28,5 	 4 1/8	 105 	 5 7/8	 149 	 8 	 3/4	 19 	 4 3/4	 120.5 	 4 1/2	 114.5 
	 3 	 80 	 3 	 80 	 8 1/4	 209,5 	 1 1/4	 32 	 5 	 127 	 6 5/8 	 168.5 	 8 	 3/4 	 19 	 5 	 127 	 4 3/4 	 121 
	 3 1/2 	 90 	 3 1/2	 90 	 9 	 228,5 	 1 3/8 	 35 	 5 1/2	 139.5 	 7 1/4 	 184 	 8 	 7/8	 22.5 	 5 1/2	 139.5 	 5 1/4	 133.5 
	 4 	 100 	 4 	 100 	 10 3/4 	 273 	 1 1/2	 38 	 6 3/16	 157.5 	 8 1/2 	 216 	 8 	 7/8 	 22.5 	 5 3/4 	 146 	 5 1/2	 139.5 
	 5 	 125 	 5 	 125 	 13 	 330 	 1 3/4	 44,5 	 7 5/16	 186 	 10 1/2 	 266.5 	 8 	 1 	 25.5 	 6 1/2	 165 	 6 1/4	 159 
	 6 	 150 	 6 	 150 	 14 	 355,5 	 1 7/8 	 47,5 	 8 1/2	 216 	 11 1/2	 292 	 12 	 1 	 25.5 	 6 3/4 	 171.5 	 6 1/2 	 165 
	 8 	 200 	 7 7/8	 200 	 16 1/2 	 419 	 2 3/16 	 55,5 	 10 5/8 	 270 	 13 3/4 	 349.5 	 12 	 1 1/8	 28.5 	 7 3/4 	 197 	 7 1/2	 190.5 
	 10 	 250 	 9 3/4 	 250 	 20 	 508 	 2 1/2 	 63,5 	 12 3/4	 324 	 17 	 432 	 16 	 1 1/4 	 32 	 8 1/2 	 216 	 8 1/4 	 209.5 
	 12 	 300 	 11 3/4	 300 	 22 	 559 	 2 5/8 	 67 	 15 	 381 	 19 1/4	 489 	 20 	 1 1/4	 32 	 8 3/4 	 222.5 	 8 1/2	 216 
	 14 	 350 	 12 7/8 	 325 	 23 3/4 	 603,5 	 2 3/4	 70 	 16 1/4 	 413 	 20 3/4	 527 	 20 	 1 3/8 	 35 	 9 1/4	 235 	 9 	 228.5 
	 16 	 400 	 14 3/4	 375 	 27 	 686 	 3 	 76,5 	 18 1/2 	 470 	 23 3/4	 603.5 	 20 	 1 1/2 	 38 	 10 	 254 	 9 3/4 	 247.5 
	 18 	 450 	 16 1/2	 420 	 29 1/4 	 743 	 3 1/4	 82,5 	 21 	 533.5 	 25 3/4 	 654 	 20 	 1 5/8 	 41.5 	 10 3/4 	 273 	 10 1/2 	 266.5 
	 20 	 500 	 18 1/4 	 465 	 32 	 813 	 3 1/2	 89 	 23 	 584.5 	 28 1/2 	 724 	 24 	 1 5/8	 41.5 	 11 1/2 	 292 	 11 1/4 	 286 
	 24 	 600 	 22 	 560 	 37 	 940 	 4 	 101,5 	 27 1/4 	 692 	 33 	 838 	 24 	 1 7/8	 47.5 	 13 	 330 	 12 3/4 	 324 

 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch	 mm 		  Inch	 mm 	 Inch 	 mm 	 Inch 	 mm 	
	 3 	 80 	 2 7/8	 75 	 9 1/2 	 241,5 	 1 1/2	 38 	 5 	 127 	 7 1/2	 190,5 	 8 	  7/8 	 22,5 	 5 3/4	 146 	 5 1/2	 139,5 
	 4 	 100 	 3 7/8	 100 	 11 1/2	 292 	 1 3/4 	 44,5 	 6 3/16 	 157,5 	 9 1/4	 235 	 8 	 1 1/8 	 28,5 	 6 3/4 	 171,5 	 6 1/2 	 165 
	 5 	 125 	 4 3/4 	 120 	 13 3/4 	 349,5 	 2 	 51 	 7 5/16 	 186 	 11 	 279,5 	 8 	 1 1/4 	 32 	 7 1/2	 190,5 	 7 1/4 	 184 
	 6 	 150 	 5 3/4 	 145 	 15 	 381 	 2 3/16	 55,5 	 8 1/2 	 216 	 12 1/2 	 317,5 	 12 	 1 1/8 	 28,5 	 7 3/4 	 197 	 7 1/2 	 190,5 
	 8 	 200 	 7 1/2 	 190 	 18 1/2	 470 	 2 1/2	 63,5 	 10 5/8 	 270 	 15 1/2	 393,5 	 12 	 1 3/8 	 35 	 8 3/4 	 222,5 	 8 1/2 	 216 
	 10 	 250 	 9 3/8 	 240 	 21 1/2 	 546 	 2 3/4 	 70 	 12 3/4 	 324 	 18 1/2	 470 	 16 	 1 3/8	 35 	 9 1/4 	 235 	 9 	 228,5 
	 12 	 300 	 11 1/8	 285 	 24 	 609,5 	 3 1/8 	 79,5 	 15 	 381 	 21 	 533,5 	 20 	 1 3/8 	 35 	 10 	 254 	 9 3/4 	 247,5 
	 14 	 350 	 12 1/4 	 310 	 25 1/4 	 641,5 	 3 3/8 	 86 	 16 1/4 	 413 	 22 	 559 	 20 	 1 1/2	 38 	 10 3/4 	 273 	 10 1/2 	 266,5 
	 16 	 400 	 14 	 355 	 27 3/4 	 705 	 3 1/2	 89 	 18 1/2 	 470 	 24 1/4	 616 	 20 	 1 5/8	 41,5 	 11 1/4 	 286 	 11 	 280 
	 18 	 450 	 15 3/4 	 400 	 31 	 787,5 	 4 	 101,5 	 21 	 533,5 	 27 	 686 	 20 	 1 7/8	 47,5 	 13 	 330 	 12 3/4 	 324 
	 20 	 500 	 17 1/2 	 445 	 33 3/4 	 857,5 	 4 1/4	 108 	 23 	 584,5 	 29 1/2 	 749,5 	 20 	 2 	 51 	 13 3/4 	 349,5 	 13 1/2 	 343 
	 24 	 600 	 21 	 535 	 41 	 1041,5 	 5 1/2 	 114,5 	 27 1/4	 692 	 35 1/2 	 901,5 	 20 	 2 1/2 	 63,5 	 17 1/4 	 438 	 17 	 432
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Dimensiones de bridas 600 LB B 16.5 - 1961

Dimensiones de bridas 900 LB B 16.5 - 1961

Bridas en acero150 y 300 LBS
Las dimensiones de bridas, espárragos y tornillos están de acuerdo con la American Standard for 150 and 300 Pound Steel Pipe Flangesand 
Flanged Fottings B16.5-1961.
Las caras de las bridas se fabrican con un resalte de 1/16” (1.5 mm) sobre la cara de la brida.
En el espesor de bridas (dimensión C) esta incluida la altura del resalte, los agujeros de la brida para los tornillos tienen como diámetro el 
del tornillos más 1/8” (3 mm).
El número de agujeros en las bridas es siempre múltiplo de 4, lo que permite a las válvulas o accesorios girar sobre las caras, aun cuando 
estén instaladas.
Los agujeros para los tornillos van siempre fuera de los ejes vertical u horizontal de la brida.
Largo de tornillos y espárragos, clase 150 LB: El largo establecido por la American Standard es adecuado para cualquier junta de 150 LB 
y para cualquier combinación de válvulas, accesorios o bridas que tengan el resalte de 1/14” (1.5 mm). 
Clase 300 LB: Para brida con junta macho y hembra (Male to Female) o con machihembrado a ranura o lengüeta (Tongue to Groove). El largo 
de tornillos o espárragos se verá incrementado en 1/4” (5.5 mm) correspondiente a cualquiera de estos tipos de conexión

Bridas en acero 600 y 900 LBS
Las dimensiones de bridas, espárragos y tornillos están de acuerdo con la American Standard for 600 and 900 Pound Steel Pipe Flangesand 
Flanged Fottings B16.5-1961.
Las caras de las bridas se fabrican con un resalte de 1/4” (6.5 mm) sobre la cara de la brida.
En el espesor de bridas (dimensión C) esta incluida la altura del resalte, los agujeros de la brida para los tornillos tienen como diámetro el 
del tornillos más 1/8” (3 mm).
El número de agujeros en las bridas es siempre múltiplo de 4, lo que permite a las válvulas o accesorios girar sobre las caras, aun cuando 
estén instaladas.
Los agujeros para los tornillos van siempre fuera de los ejes vertical u horizontal de la brida.
Largo de espárragos: Se aplica para todo tipo de unión de bridas combinadas con válvulas, accesorios o contrabridas con caras macho 
-  hembra, con lengüeta o ranura.
Las caras de bridas para acoplamiento macho o con lengüeta tienen un resalte de 1/4” (6.5 mm).
Las caras de bridas para acoplamiento hembra o con ranura tienen un hendidura de 3/16” (4.8 mm).
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