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Sección 2: Introducción

Figura 1	 Identificació

Talla
Diseño de 
tapa final5 Diseño de resorte6 Piñón inferior / 

inserto diseño2

Izquierda Derecha

Izquierda Derecha

Izquierda Derecha

Izquierda Derecha

Máximo 12 
cartuchos de resorte

Máximo 12 
cartuchos de resorte

Máximo 6 
muelles sueltos

Máximo 6 
muelles sueltos

Notas:
1. 	 Auxiliares principales e interfaz de solenoide (VDI / VDE 3845; NAMUR) para tamaños de 25 a 4000.

2. 	 Interfaz de válvula disponible según ISO5211 o DIN3337. Los tamaños de actuador de 25 a 2500 pueden 
	 equiparse con insertos de accionamiento con varias formas internas. El tamaño del actuador 4000 está 
	 equipado con un cuadrado doble; paralela y diagonal.

3. 	 SR = Actuadores de retorno por resorte: - con resortes

4. 	 DA = Actuadores de doble efecto: - sin resortes

5. 	 Los tamaños de actuador de 25 a 100 tienen tapas de alta gama para los modelos de doble efecto y retorno  
	 por resorte. Los tamaños de actuador de 150 a 4000 tienen tapas de extremo bajo para modelos de doble 
	 efecto y tapas de extremo alto para retorno por resorte modelos.

6. 	 Los actuadores de tamaño 25 a 600 están equipados con un máximo de 12 cartuchos de resorte. Los 
	 actuadores de tamaño 950 a 4000 están equipados con un máximo de 6 resortes sueltos.
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2.2	 Uso indicado

Los actuadores de cremallera y piñón Bettis Serie RPE están diseñados para la 
automatización y el funcionamiento de válvulas de cuarto de vuelta como válvulas de 
mariposa, de bola y de cierre.

Los actuadores de cremallera y piñón también pueden usarse para operar amortiguadores 
o cualquier otra aplicación de cuarto de vuelta.

2.3	 Especificaciones

Tabla 1.	 Rango de presión

Tabla 2.	 Medios de operación

1.	 Calidad del aire recomendada según ISO 8573-1 para el funcionamiento normal: 7-5-4. 

NOTA:

el uso de filtros, reguladores de presión, lubricante y separador de aceite/agua instalados 
en la línea de suministro de aire permitirá un funcionamiento sin problemas y duradero del 
actuador. 

Para el aire de suministro lubricado, se recomienda usar un aceite sin detergente y sin 
aditivos fuertes, VG32, grupo 2 (ISO 3448). 

Tabla 3.	 Rango de temperatura

Tipo de actuador Presión 
Doble Acción 0,2 a 8,3 barg (2,9 a 120 psig)

Retorno por Resorte
6 a 8,3 barg (87 a 120 psig), con juego de muelles máximo
3 a 8,3 barg (43,5 a 120 psig), cantidad reducida de muelles

Tipo de actuador Medios de operación

Doble Acción y Acción Simple 

Aire, seco o lubricado y gases inertes
Punto de rocío cuando menos 10K por debajo de la 
temperatura ambiental
En el caso de las aplicaciones a temperaturas inferiores a cero, 
se deben tomar las medidas adecuadas
Los niveles de presión mencionados son “presiones 
manométricas”. La presión manométrica es igual a la presión 
absoluta menos la presión atmosférica.

Tipo de actuador Temperatura
Estándar -20 °C a +80 °C  (-4 °F a +176 °F) 
Opción: temperatura baja -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)
Opción: temperatura alta -10 °C a +120 °C (+14 °F a +250 °F) 
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Tabla 4.	 Volúmenes y consumo de aire

Notas:
1. Pistones en posición hacia fuera en 90°.
2. Pistones en posición hacia dentro en 0°.
3. La carrera está en 90°.

Figura 2	 Volúmenes de aire del actuador

Volumen de la cámara de aire central
Acción Doble y Retorno por Resorte

Volumen de la cámara de aire de tapa ciega
Doble Acción solamente

Volúmenes del actuador:

Modelo 
del 

actuador

Volumen máximo (en litros)

Central1

cámara

Tapa del 
extremo2

cámara

Desplazado3

volumen

25 0,14 0,20 0,08
40 0,26 0,37 0,15
65 0,40 0,56 0,22

100 0,6 0,9 0,3
150 1,0 0,8 0,5
200 1,3 1,0 0,7
350 2,1 1,9 1,2
600 3,6 3,3 2,1
950 4,9 4,6 3,2

1600 7,9 7,3 5,4
2500 12,6 11,9 8,3

4000 21,7 19,0 13,5

Consumo por carrera (en litros, presión en barg)
Carrera hacia fuera Carrera hacia dentro

Doble Acción y Retorno por 
Resorte

Doble Acción solamente

2,0 barg 4,0 barg 8,0 barg 2,0 barg 4,0 barg 8,0 barg

0,36 0,64 1,2 0,48 0,88 1,7
0,67 1,2 2,2 0,89 1,6 3,1
1,02 1,8 3,4 1,3 2,4 4,7
1,5 2,7 5,0 2,0 3,8 7,2
2,4 4,3 8,1 2,1 3,6 6,7
3,2 5,7 11 2,8 4,9 9,1
5,5 9,8 18 5,0 8,8 16
9,4 17 31 8,7 15 28
13 23 43 12 22 40
21 37 69 20 35 64
34 59 109 32 56 104

57 100 187 52 89 165

Volúmenes del actuador:

Modelo 
del 

actuador

Volumen máximo (pulg. cúb.)
Cámara1

central
Cámara de2

tapa ciega
Volumen3

desplazado
25 8,5 12,2 4,7
40 15,9 23 8,9
65 24 34 13,5

100 36 53 19,9
150 58 47 32
200 76 64 44
350 131 115 76
600 222 201 129
950 301 279 196

1600 484 447 328
2500 769 728 508
4000 1324 1159 825

Consumo por carrera (en pulg. cúb., presión en psig)
Carrera hacia fuera Carrera hacia dentro

Acción Doble y Retorno 
por Resorte

Acción Doble solamente

40 psig 80 psig 120 psig 40 psig 80 psig 120 psig
28 52 75 38 72 106
53 96 140 71 133 196
81 148 215 107 93 294

118 216 314 165 310 455
192 352 512 163 293 424
255 466 676 220 397 573
436 796 1157 200 709 1025
742 1354 1967 683 1237 1790

1025 1854 2682 966 1735 2505
1662 2997 4331 1560 2792 4024
2630 4751 6873 2515 4523 6530
4477 8130 11 782 4022 7219 10 416


