
 

 

Laminados 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Aglutinante:                                                   Nitrilo 

Tipo de Fibras:   Aramida 

Color:  Verde 

Temperatura Max. continua  205 °C (400 °F)   

Temperatura Min.   -73 °C  (-100 °F)  
Presión Max.      1,000 psig (70 bar)  

  PxT (max), psig x °F  (bar x °C):   

                             1/32” y 1/16”  250,000 (8,600) 

                             1/8”  150,000 (5,100) 

    

 Pruebas realizadas en 1/16” de espesor  

I. DENOMINACIÓN TÉCNICA 

 
Lámina comprimida de fibras aramidas con nitrilo como elastómero, tratada con la tecnología 
Antiadherente Flange Free®.  

   

II. APLICACIONES 

 
 Para servicios generales, recomendado en el manejo de fluidos como agua, hidrocarburos ali-
fáticos, aceites y gasolinas  
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IV.                   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 CARACTERÍSTICAS MÉTODO ASTM ESPECIFICACIONES 

 Fuerza Tensil F-152 1,250 psi min 

 Compresibilidad F-36 7 - 17  %  

 Recuperación F-36 40  % min 

 

Densidad F-1315 120 lb/ft3  min 

Creep Relaxation F-38 30% 

ASTM # 1 @ +300°F (+150°C)                      F-146  

           Incremento en Espesor  0 - 10  % 

           Incremento en Peso  15 max 

 

ASTM # 903@ +300°F (+150°C)                      F-146  

           Incremento en Peso  0 - 15  % 

           Perdida Tensil  <   40  % 

ASTM # Combustible A @+75-85°F (+20-30 °C)                      F-146  

           Incremento en Espesor                                                              0 -  10  % 

           Incremento en Peso   10 max 

ASTM # Combustible B @+75-85 °F (+20-30 °C)                      F-146  

           Incremento en Espesor                                                                  0  -  10 % 

           Incremento en Peso  15 max 

FECHA : JUL, 2020 

DESCRIPCIÓN : Laminado libre 

de asbesto  

REVISIÓN : C 
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VI.                           MEDIDAS COMERCIALES 

 DIMENSIONES ESPESORES 

   60” x  60” 1/64”,  1/32”,  1/16”,  3/32”,  1/8”,  3/16”, 1/4”  

 
  60” x 120” 1/64”,  1/32”,  1/16”,  3/32”,  1/8”,  3/16”, 1/4”  

  60” x 180” 1/64”,  1/32”,  1/16”,  3/32”,  1/8”,  3/16”, 1/4” 

 120” x 120” 1/64”,  1/32”,  1/16”,  3/32”,  1/8”,  3/16”, 1/4”  

VII.                         INSTRUCCIONES PARA SU MANEJO Y ALMACENAJE 
1.  Almacenar en áreas frescas y secas  

2.  No apilar más de 30 hojas por tarima (lisa)  

3.  No exponer la hoja a la intemperie antes de usarla  

4.  No exponer a grasas, aceites y solventes en forma líquida o vapor, antes de usarla 

5.  No exponer al fuego directo ni antes ni después de su uso   

6.  Prevenir de la exposición de los rayos ultravioleta provenientes de la luz solar y de lámparas de luz fluorescentes 

7.  No almacenar cerca de aparatos que produzcan ozono (O3)   

8.  En caso de almacenamiento prolongado, inspeccione periódicamente el material 

9.  No almacenar cerca de aparatos que produzcan calor   

10.No usar el material si se observa que ya está rígido y quebradizo  

11. La vida en almacén (fecha de caducidad) es de 60 meses, a partir de la fecha de fabricación y de acuerdo a las condiciones ideales de almacenamiento.  

12. Este Producto en su estado Original NO es considerado un residuo peligroso.  

     

NOTAS:      
Las aplicaciones y propiedades mostradas en esta hoja técnica son típicas. La selección de productos debe realizarse con un  estudio o evaluación de su aplicación específica 
para que sean los adecuados. Para recomendaciones de aplicaciones específicas, favor de consultar al área de Servicio a Cliente en Garlock de México, S.A. de C.V. Errores en la 
selección de los productos de sellado pueden provocar en serios daños materiales y personales.  Los datos de desempeño han sido desarrollados de pruebas de campo, repor-
tes de campo de los clientes y/o pruebas en   laboratorio interno. 
Garlock de México, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por errores de interpretación cometidos por terceros. Cuando la selección  se haya hecho sin la participación 
de Garlock o cuando se hubiera hecho con datos inexactos o  Incompletos proporcionados por el usuario.  

  • Garlock de México se reserva el Derecho de cambios en esta información sin previo aviso.  

  • Cualquier corrección hecha  en esta hoja provocará su invalidación.   

    • Esta edición cancela aquellas  copias editadas previamente.    
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V.                      CARACTERÍSTICAS DE SELLADO 
 ASTM F37B – Fuel A ASTM F37B- Nitrógeno 

Carga de Compresión, psi (N/mm²): 500 (3.5) 3000 (20.7) 

Presión Interna, psig (bar):  9.8 (0.7) 30 (2) 

Sellabilidad 1.0 ml/hr.  2.0 ml/hr. 
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