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Descripción

La Válvula Reductora de Presión Pilotada Forbes Marshall, 
FMPRV41 es una válvula reductora de presión pilotada de fundición 
nodular adecuada para vapor o aire comprimido.

Condiciones Límite

PMO-Presión Máxima de Operación  247 Psig

TMO-Temperatura Máxima de Operación 450°F

Prueba hidráulica    493 Psig

Rango del Resorte    4 a 247 Psig

Tamaños y Conexiones
1/2”, 3/4”, 1”, 1½” y 2” 
Roscado BSPT/NPT para ½”, 3/4”, 1”
Bridado: Bridada ANSI estará disponible pronto para 1½” y 2”
1/2” FMPRV41 LC versiones disponibles

Tubería de Sensado de Presión
The FMPRV41 controla la presión mediante el sensado de la 
presión aguas abajo a través de una tubería de sensado tomado de 
la unión (item L) o a través de la tubería de sensado interna (item M). 
El ajuste de la tubería de sensado de presión externa se describe en el 
manual de usuario suministrado con la válvula.

Nota: La capacidad es reducida y hay una posibilidad de búsqueda 
si una tubería de sensado de presión externa no esta instalada.

Dimensiones (aproximación en pulgadas)

 Tamaño Roscado A Bridado A1 B D E

 1/2 6.3 .....  7.1 16.1 5.1

 1/2 LC 6.3 .....  7.1 16.1 5.1

 3/4 6.3 .....  7.1 16.1 5.1

 1 7.1 .....  8 17 5.7

 1½  Producto se encontrará disponible pronto.

 2  Producto se encontrará disponible pronto.

FMPRV41 (Vapor)

 Tamaño Roscado A Bridado A1 B D E

 1/2 6.3 .....  7.1 14.1 5.1

 1/2 LC 6.3 .....  7.1 14.1 5.1

 3/4 6.3 .....  7.1 14.1 5.1

 1 7.1 .....  8 15 5.7

 1½  Producto se encontrará disponible pronto.

 2  Producto se encontrará disponible pronto.

FMPRV41 (Aire)
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Nota : Item 10,11,12,13 y 14 se muestran en la vista de despiece, ya 
que están ocultas por el filtro del piloto en la ilustración principal.

Materiales

 No Parte Material Estándar

 1    Tornillo de ajuste Acero al carbono IS1367Gr14 (ASTM A 193)

 2    Contratuerca de ajuste Acero Inoxidable Tipo 304

 3    Caja de Resorte   Fundición Nodular     EN-JS1025 DIN EN 1563 

     (ASTM 60-40-18)

 4    Cojín superior resorte C-20 IS 2062 (ASTM A 36)

 5 Resorte de ajuste de  Acero Inoxidable IS4454 Parte IV        Gr.1,

  presión  Tipo 302 (ASTM A 227)

 6    Cojín inferior resorte Acero Inoxidable ASTM A276  , Tipo 304

 7 Caja de Resorte  

  Tuercas de seguridad Acero al carbono HT IS 1364, Gr. 8.8 

    (ASTM B 18.2.1)

   Pernos de seguridad Acero al carbono HT IS 1364, Gr. 8.8 

    (ASTM B 18.2.1)

   1/2”-1¼”  3/8”x4” Long

   1½”- 2” 1/2”x4” Long

 8 Diafragma Piloto Acero Inoxidable ASTM A240, Tipo 304 

 9 Cámara válvula piloto  Fundición Nodular   EN-JS1025 DIN En1563 

    (ASTM 60-40-18)

 10 Émbolo vál. piloto Acero Inoxidable Tipo 304

 11 Asiento válvula piloto Acero Inoxidable BS 970 431 S29

  con sellado integrado +PTFE (ASTM A 276-431)

 12 Bola de válvula piloto Acero Inoxidable AISI 420

 13 Resorte válvula piloto  Acero Inoxidable BS 2057 302 S26 

    (ASTM A 313-631)

 14 Sujetador vál. piloto Acero Inoxidable ASTM A240    Tipo 301

 15 Empaque filtro piloto Acero Inoxidable BS 1449-304-S16 (AISI 304)

 16 Tapa filtro piloto Acero Inoxidable ASTM A743   Gr. CA 40

 17 Elemento filtro piloto Bronce 

 18 Tamizador interno Acero Inoxidable ASTM A240    Tipo 304

 19 Empaque del cuerpo Grafito exfoliado

   reforzado 

 20 Resorte de retorno de Acero Inoxidable BS 2056 302 S26

  la válvula principal  (ASTM A 313-631)

 21 Válvula Principal Acero Inoxidable ASTM A276 Tipo 420

 22 Asiento válvula ppal. Acero Inoxidable ASTM A276   Tipo 420

 23 Conjunto Tubería de  Acero Inoxidable ASTM A213       

  compensación  Tipo 304

 24 Cuerpo válvula principal    Fundición Nodular    EN JS1025 DIN EN 1563

     (ASTM 60-40-18)

 25 Cámara diafragma   Fundición Nodular   EN-JS1025 DIN EN 163

  inferior  (ASTM 60-40-18)

 26 Cámara diafragma  

  inferior

  Tuercas de seguridad     Acero al carbono      IS1364, Gr. 8.8 

    (ASTM B 18.2.1)

  Tornillos de seguridad   Acero al carbono    IS1364   , Gr. 8.8

     (ASTM B 18.2.1)

   ½”-1”,  1/2”x2”, Long 

   1½”, 2” 1/2”x2”, Long 

 27 Sujetador Diafra. Ppal. Acero Inoxidable  ASTM A240, Tipo 304 

 28 Sujetador Diafra. Infer. Acero Inoxidable ASTM A276, Tipo 304  

 29 Varilla de empuje Acero Inoxidable Tipo 431 

 30 Contratuerca Acero Inoxidable  Tipo 316 

 31 Tubo de Control Acero Inoxidable   ASTM A213, Tipo 304 

 32 Placa del fabricante Acero Inoxidable 

Nota: Especificación de material de soporte son sólo para referencia

FMPRV41 VAPOR



Diagrama de Capacidad de Vapor
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Nota: Las capacidades indicadas a continuación se basan en las 
válvulas equipadas con tuberías de sensado de presión externas. La 
confianza en la tubería de sensado de presión interna implicará que 
las capacidades pueden reducirse. En el caso de baja presión aguas 
abajo esta reducción puede ser de hasta 30% de la capacidad de la 
válvula.

Como Usar el Diagrama

Vapor Saturado
Se requiere una válvula para pasar a 1323 Lbs/hr reducción de 87 
Psig a 58 Psig.  Encontrar el punto al cuál la curva de 87 Psig de 
presión aguas arriba cruza la línea horizontal de presión aguas abajo 
58 Psig.  Una caída perpendicular desde este punto da las 
capacidades de todos los tamaños de FMPRV41 en estas 
condiciones.
Vapor Sobrecalentado
Debido al volumen específico más alto de vapor sobrecalentado un 
factor de corrección se debe aplicar a la figura obtenida a partir del 
diagrama anterior.  Para 131°F de sobrecalentamiento el factor es 
0.95 y para 212°F de sobrecalentamiento el factor es 0.9.
Usando el ejemplo dado para vapor saturado, la válvula de 1½” 
pasaría 2535X0.95=2408 Lbs/hr si el vapor tenia 131°F de 
sobrecalentamiento. Todavía es lo suficientemente grande como 
para pasar la carga necesaria de 1323 Lbs/hr.
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Como Usar el Diagrama

Las capacidades están dada en CFM de aire libre.  El uso del 

diagrama de capacidad puede ser mejor explicado por un ejemplo.

Se requiere, una válvula para pasar 212 CFM de aire libre de la 

reducción de 174 Psig a 116 Psig.

Encontrar el punto al cuál la curva de 174 Psig de presión aguas 

arriba cruza la línea horizontal de presión aguas abajo 116 Psig.  Una 

caída perpendicular desde este punto muestra que, una válvula de 

1/2” pasará aproximadamente 254 CFM bajo estas condiciones y es 

el tamaño correcto de la válvula para escoger.

Valores Cv(US) 

Los valores Cv son las capacidades completas y deben ser usados solamente 

para propósitos de dimensionamiento de la válvula de seguridad.

 TAMAÑO 1/2” 3/4” 1” 1½” 2”

 Cv 3.2 6.6 9.4 19.7 32.4

Para Conversión  Cv (UK)=Kv x 0.963

                   Cv (US)=Kv x 1.156

Información de Seguridad, Instalación y Mantenimiento
Para más detalles ver el manual de usuario suministrado con el producto.

Diagrama de Capacidad de Aire Comprimido
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Como Ordenar
Válvula Reductora de Presión Pilotada Forbes Marshall de 1½”, 

FMPRV41 que tiene un resorte 3 a 247 Psig y bridada BS10 tabla de 

conexiones “F/H” .

Nota de Instalación
La válvula Reductora de Presión Pilotada debe ser instalada en una 

tubería horizontal, protegida por un filtro y un separador, con la 

dirección de flujo como indica la flecha en el cuerpo de la válvula.

Piezas de Repuesto
Para repuestos consulte el manual de usuario.
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